
东北师范大学授权专利推介表
	专利名称
	纳/微米孔结构聚酰亚胺杂化质子交换膜的制备方法

	专利号
	201010171057.X

	第一发明人
	吕长利
	所属单位
	化学学院

	E-mail
	lucl055@nenu.edu.cn

	技术领域
	□电子与信息   □生物医药   □新材料   □光机电一体化   □环境保护   □新能源、节能技术   □化工  □轻工   □农林牧渔   □其它          

	技术水平
	□未鉴定

	
	通过                      组织专家鉴定，为（□国内先进  □国内领先  □国际先进  □国际领先）水平

	所处阶段
	□实验室研发   □小试    □中试   □小批量生产      □批量生产       □其它                  

	成果简介（包括依托项目、主要技术指标、成果优势等，不超过800字）：
    本专利依托国家自然科学基金项目：有序纳/微米多孔聚酰亚胺杂化材料的设计、合成及其质子传输性质研究（编号：20704004）。主要是应用基础研究，探索构筑新型高性能杂化质子传输膜的新方法。
本发明主要提供一种新型纳/微米孔结构聚酰亚胺杂化质子交换膜的制备方法。通过将磺化的介孔二氧化硅粒子与磺化聚酰亚胺溶液共混；或在聚酰亚胺及其前驱体溶液中直接加入含有模板剂的二氧化硅溶胶；或以胶体晶模板法制备三维大孔聚酰亚胺膜并向大孔中灌入含有磺酸基或巯基的二氧化硅溶胶，从而将无机的二氧化硅引入到聚酰亚胺中，形成了具有纳/微米孔结构有机-无机杂化聚酰亚胺质子交换膜。本发明由于在制得的复合质子交换膜中引入了无机二氧化硅，所以膜的机械性能有明显的改善，甲醇渗透率也得到了明显的降低，同时由于存在介孔或微孔结构，为质子传输提供了良好的通道，从而有利于质子传导率的提高（大约提高20-50%）。与当前报导和应用的质子传输膜相比，加工方法相对简单，成本低，特别适合于高温条件应用，因此相对于商业化的Nafion117有一定的优势，且在质子传输特性和抗甲醇性方面有较大的改善。


	图片1—2张及文字说明（不超过100字）：
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上图为通过本发明方法制备的一系列磺化聚酰亚胺/介孔SiO2杂化质子传输膜的质子传导率随温度的变化以及选择性柱状图。可见，纳/微米孔聚酰亚胺杂化膜在不同温度下的质子传导性质和阻醇性均优于商业化的Nafion117膜。


	投资规模及条件（不超过100字）：
    目前还处于实验室应用研究阶段，不具有投资规模。

	市场前景及预期收益（不超过200字）：
     暂无。

	成果拟转化方式
	□技术转让    □许可使用    □合作开发    □不限

	预计技术交易额
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